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형상

IMPELLER FORW AR D CURVE T YPE (전곡형) 

• 일 반 급ㆍ배기, 송풍 난방, 냉방, 공조용등 그 사용범위가 매우 넓음

• 압력곡선은 풍량 “0”의 첫점에서 최고의 압력을 나타내고 풍량증기와     

 함께 압력이 감소하여 곡부를 형성하지만 더욱 풍량이 증가하면  

   압력이 상승해서 산을 이루며 차차 압력이 저감되는 형이 됨

  그러나 축류 송풍기보다 많이 누워있으므로 풍량의 변화에 대하여

   풍압의 변화가 적어 병렬 운전에는 부적합함

• 효율은 대체적으로 낮은편임

• 동력곡선은 풍량 “0”에서 최저를 나타내고 풍량증기와 함께 급속히

  증가하는 형상을 가지므로 전동기 출력선정에 여유를 가질 필요가  

   있음

특징

• 익 현장이 짧으며 날개폭이 넓고 익수가 많음

• 같은 주속도의 다른 FAN보다 풍량이 많음

• 풍압 60mmAq 이하의 저압에서 저속으로 정숙운전이 가능함

• 특성곡선상의 정압곡선이 다른 원심형 송풍기에 비하여 완만하기

    때문에 풍량변동에 대한 풍압의 변화가 적고, 따라서 여러개의

    급ㆍ배기할 경우, 그 일부를 패쇄하여도 큰 영향을 받지 않음

• 일정회전수 아래에서 소요동력이 풍량의 증가에 따라서 점차 증가됨

• 다른 원심형 송풍기에 비하여 가격이 저렴함

※ KS 인증업체 <KS B 6326-편 흡입식045(450)>

송풍기 회전방향 (흡입구 측 기준으로 바라본 토출구 위치)

송풍기의 모델명 읽는 방법 예시

SIRROCO FAN의 특징

용도

모 델 명 :      DR – SF  #3   D  D

베어링 지지방법 (D:양지형 / S:편지형)
Single Suction (D:양흡입형 / S:편흡입형)
Impeller의 외경등을 6inch로 나눈값 (Fan No.)
Fan 기종 (Sirocco Fan)
제작회사 표기 (대륜산업의 약자)
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 벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)       벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)
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1. Index, AMCA Seal Information              ----------------- 2 PAGE 

2. Product Characteristic                          ----------------- 3 PAGE 

3. Overall Dimensions                               ----------------- 4 PAGE 

 대륜산업(주)가 획득한 DR-SFD SERIES SIROCCO FAN의 
AMCA seal에 대한 내용입니다. 등급표시는 AMCA 211과 
AMCA 311에 의거 테스트 및 절차에 따른 것이며, AMCA 
보증프로그램의 요구사항과 일치합니다. 

 "Dae-Ryun Ind. Co., Ltd." certifies that the "DR-SFD" 
Sirocco Fans shown herein are licensed to bear the 
AMCA Seal. The ratings shown are based on tests and 
procedures performed in accordance with AMCA Publication 
211 and AMCA Publication 311 and comply with the 
requirements of the AMCA Certified Ratings Program." 

4. Performance Curves and Sound Data    ------------- 5 ~ 11 PAGE 
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 벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)  벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)

*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

성능곡선

▶ 양흡입 시로코팬 규격표

외형도

규격표
(단위:mm)

MODEL

토출구 흡입구
FAN 

베이스 폭
FAN 폭 센터높이 FAN 높이 FAN 상부 길이 

FAN 베이스 길이
(모터용량에 따라
길이가 변경됨)

A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L

  DR-SF#2DD 440 305 320 520 310 390 335 305 380 575 610 620 240 240 545 510 40 40 910

  DR-SF#2.5DD 550 380 400 630 365 445 410 370 465 685 750 760 295 275 675 610 45 25 990

  DR-SF#3DD 660 460 480 740 430 540 475 425 545 815 885 895 350 340 810 740 65 55 1070

  DR-SF#3.5DD 770 530 560 850 485 595 545 485 615 935 1015 1025 410 390 940 860 75 55 1270

  DR-SF#4DD 880 610 640 960 540 670 610 540 695 1055 1150 1160 465 445 1075 980 85 65 1360

  DR-SF#4.5DD 990 690 720 1070 595 735 680 600 775 1175 1290 1300 525 495 1215 1100 95 65 1510

  DR-SF#5DD 1100 760 800 1180 650 800 745 655 845 1295 1415 1425 580 550 1340 1220 100 70 1610

*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
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*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

 벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)  벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)

*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

성능곡선 성능곡선
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*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

 벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)  벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)

*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

성능곡선 성능곡선
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*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

 벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)  벨트 구동형 시로코팬 (양흡입)

*상기 자료는 품질관리를 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

성능곡선 성능곡선




